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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

EXTENSIÓN DE RED EN MEDIO VOLTAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA LA NUEVA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

 

UBICACIÓN:  

SECTOR PIÑAS GRANDE, CIUDAD Y CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

PROYECTISTA:  

ING. EBER ORDOÑEZ ABARCA 

 

PROPIETARIO:  

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE PIÑAS 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

La propiedad donde se proyecta realizar la planta de tratamiento de agua se 

encuentra ubicada en la parroquia Piñas en el sitio Piñas Grande, el motivo del 

proyecto es para satisfacer la demanda de la planta de tratamiento de agua, por 

ende, se procede a realizar el estudio eléctrico, el mismo que consiste en el 

análisis de la carga, dimensionamiento de un transformador monofásico y 

acometida de baja tensión. 

 

En dicho sitio no existe red pública de baja tensión cercana, se tiene red en 

medio voltaje monofásico aproximadamente a 100m del inmueble, de donde se 

programa arrancar con el proyecto.  

 

La alimentación se realizará de un ramal monofásico fase B del circuito Piñas de 

propiedad de CNEL EP El Oro, el transformador monofásico será instalado en un 

poste nuevo de 12x500Kg., la acometida en bajo voltaje programada tendrá una 

longitud aproximada de 25 m hacia el tablero de distribución principal. 
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Para este diseño se ha considerado las normas establecidas por el “Código 

Eléctrico Nacional Americano”, las estructuras a utilizar en el diseño de las redes 

de M.T. y B.T. serán conforme se estipulen en el documento “Homologación y 

Estandarización de las Unidades de Propiedad y Unidades Constructivas del 

Sistema de Distribución Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable. 

 

Adicionalmente se ha respetado lo establecido en la regulación ARCONEL 

001/15 y sus resoluciones vigentes. 

 

2.  OBJETIVO 

El presente proyecto tiene como objetivo principal dimensionar un centro de 

transformación monofásico, el mismo que proveerá el servicio de energía 

eléctrica en baja tensión a todas las cargas que funcionarán en la propiedad.  

 

Como complemento de los diseños de redes de baja tensión; se elaborará 

además de la memoria técnica los siguientes documentos: cuadro de la 

demanda del centro de transformación, cálculo de caída de voltaje en media y 

baja tensión, presupuesto, análisis de afectación del servicio y plan de 

maniobras. 

 

3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Para la determinación de la demanda eléctrica total requerida para la nueva 

planta tratamiento de agua potable, se ha tomado en cuenta la carga total 

proyectada, cargas especiales; sobre los cuales se han aplicado factores de 

demanda y simultaneidad. En la tabla que se presenta a continuación se detalla 

la demanda del proyecto: 

 

CARGA TOTAL INSTALADA         13676 [W.] 

DEMANDA MÁXIMA NO COINCIDENTE:         12076 [W.] 

FACTOR DE COINCIDENCIA ENTRE FASES:         0,8   

DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE (1)         9660,80 [W.] 

FACTOR DE POTENCIA:         0,92   

DEMANDA TOTAL DEL PROYECTO         11,41 [kVA.] 

TRANSFORMADOR DE DISEÑO:         15,00 [kVA.] 

Tabla 1: Demanda del proyecto 
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Por lo tanto, el transformador a utilizarse será de 15 [kVA], monofásico, tipo CSP 

instalado en poste, voltajes 7620 – 220/127V. El Transformador deberá cumplir 

con la norma NTE – INEN 2115, en cuanto a pérdidas en vacío y carga. 

 

4. ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN 

 

Todos los equipos como transformadores, seccionadores, pararrayos, 

aisladores, etc. Que se utilicen para este proyecto tendrán un nivel básico de 

aislamiento BIL de 95 KV. El nivel de tensión nominal del sistema de distribución 

es de 13,8 KV. 

 

La alimentación se realizará de un ramal monofásico fase B del circuito Piñas de 

propiedad de CNEL EP El Oro, el transformador monofásico será instalado en un 

poste nuevo de 12x500Kg. 

 

5. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT-1) 

Se utilizará un transformador de distribución TRT-1A15, con niveles de voltaje de 

7.62 kV. en el primario y 240 /120 V en el secundario, refrigerado en aceite tipo 

OA, de BIL 95 KV, 60 Hz, con cambiador de taps, fusible incorporado en media 

tensión y en baja tensión con interruptor termomagnético, apropiados para 

instalación a más de 3000 m.s.n.m. El transformador será montado en el poste 

proyectado E9. El detalle del montaje se lo puede ver en planos adjuntos al 

presente proyecto. 

 

Número de fases  1 

Clase Distribución 

Tipo Monofásico Autoprotegido 

Capacidad 15 KVA 

Niveles de Voltaje 7620/120/240 voltios 

Taps de regulación ± 2.5%    5 Posiciones                 

Refrigeración Aceite Mineral 

Norma de fabricación ANSI C57.12 

Nivel de aislamiento BIL 95 KV 

Servicio/Montaje Exterior/Poste 

 

La conexión a la red de media tensión se la realizará mediante grapa de línea 

energizada 2-4/0 AWG y estribo, para luego conectar con el seccionador ubicado 
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en una cruceta a una distancia de 1,2 m desde la cruceta de la línea; y desde la 

salida del seccionador se conectará al bushing de media tensión del 

transformador. El transformador deberá cumplir con la norma NTE INEN 2115, 

es decir los valores de corriente sin carga, las pérdidas sin carga, las pérdidas 

con carga, las pérdidas totales y el voltaje de cortocircuito, deben estar dentro de 

los valores máximos permisibles por la mencionada norma. 

 

6. ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN. 

La acometida en baja tensión será aérea, con conductor antihurto de aluminio 

configuración AC0-0X2x4(4), la misma que se derivará desde los bushings del 

transformador hasta llegar al tablero de medición que se ubicará en el 

cerramiento frontal de la propiedad e ingresará a través de un reversible y tubo 

EMT de 1 1/2”. La protección principal será con interruptor termomagnético 

bifásico de 60A. 

 

7. TABLERO DE MEDICIÓN 

El tablero de medición bifásico se colocará en el cerramiento de la propiedad, 

frente al poste E9, el mismo deberá cumplir con las especificaciones técnicas 

determinadas por la Empresa Eléctrica para albergar dos medidores. La 

medición será directa a través de dos medidores clase 100, forma 13A, tipo A o 

AR y la medición será en forma directa. 

 

8. PUESTA A TIERRA. 

Se ha previsto instalar una varilla copperweld de 16mm de diámetro y 1.8 m. de 

longitud, ubicada al pie del centro de transformación; además se utilizará 

conductor de cobre desnudo cableado # 2 AWG y éste se conectará a la varilla 

copperweld mediante suelda exotérmica, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas exigidas por la MEER. El valor de resistencia de puesta a tierra deberá 

ser menor o igual a 10 ohmios (Ω). 

 

9. RESUMEN DE CANTIDAD DE OBRA. 

Conforme la demanda calculada, de acuerdo al diseño eléctrico presentado y 

efectuado bajo consideraciones de orden técnico y ajustado a las exigencias de 

CNEL y del MEER, se resume lo siguiente: 

 

• 1 transformador monofásico convencional de 15 kVA, voltaje 

7.62kV/0.24kV. 
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• 6 postes de plástico reforzado con fibra de vidrio 12x500Kg 

• 3 postes de plástico reforzado con fibra de vidrio 10x400Kg 

• 3 postes de hormigón armado 12x500Kg 

• 1 tablero de medición bifásico de dos espacios. 

• 280 metros de red monofásica en MV tipo CO0-0B1X2 

• 315 metros de red monofásica en BV tipo CO0-0B2X2(2) 

• 15 metros de conductor antihurto configuración CO0-0X2x4(4). 

 

10. ANEXOS. 

Se adjuntan a la memoria técnica los siguientes anexos: 

 

• ANEXO 1.- Cálculo de la demanda 

• ANEXO 2.- Caída de tensión en media tensión. 

• ANEXO 3.- Caída de tensión en circuitos en baja tensión. 

• ANEXO 4.- Cronograma de actividades 

• ANEXO 5.- Presupuesto Referencial. 

• ANEXO 6.- Fotos. 

• ANEXO 7.- Cálculo lumínico 

• ANEXO 8.- Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

ING. EBER ORDOÑEZ A. 

PROYECTISTA 

Reg. SENESCYT 1021-12-11-49424 
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