
PVC Ø 315mm-1.00MPa

DESBORDE PVC Ø 315mm

DADO HoSo 50x50x20

PURGA PVR-PR Ø 2"

PVC Ø 200mm-0.63MPa
Q=62 lit/seg

PVC Ø 160mm-0.63MPa
Q=30 lit/seg - HONDA 3
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PVC Ø 315mm-1.00MPa

PURGA PVR-PR Ø 2"

DADO HoSo 50x50x20

COLLAR Ø315 x 2"

Q=92 lit/seg

DESBORDE PVC Ø 315mm

PVC Ø 160mm-0.63MPa
Q=30 lit/seg - HONDA 3

ACERO Ø 200mm

ACERO Ø 150mm

VERTEDERO

 Ø 200mm  Ø 150mm

PELDAÑOS Ø 16mm

TAPA FD Ø 600mm TAPA TOL 60x60X 3/16"

TANQUE COLECTOR No.2 CONDUCCIÓN
ESCALA 1:40

Q. CAP.HONDA 3-  30 lit/seg9
PD=7.12 mH2O
C=1511.60

TANQUE COLECTOR No. 2 

Qt=92 lit/seg

DREN PVC Ø 110mm

DREN PVC Ø 110mm

LOSA Ho.ARMADO f 'c=210 kg/cm2 e=12cm
ARMADURA Ø 12mm @ 20 XX-YY

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20

PELDAÑOS Ø 16mm

TAPA FD Ø 600mm

FILO PARED VERTEDEROS

TAPA TOL 60x60x 3/16"

TAPA TOL  3/16"
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CORTE TRANVERSAL VERTEDEROS
ESCALA 1:40

LOSA Ho.ARMADO f 'c=210 kg/cm2 e=12cm
ARMADURA Ø 10mm @ 20 XX-YY
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TANQUE COLECTOR No. 2 

VALVULA FDBB Ø 150mm

VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA FDBB 150mm

VALVULA FDBB Ø 200mm

VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA FDBB 200mm

PVC Ø 250mm-0.63MPa

DESBORDE PVC Ø 250mm

DADO HoSo 50x50x20

PURGA PVR-PR Ø 2"

PVC Ø 200mm-0.63MPa
Q=37 lit/seg

PVC Ø 160mm-0.63MPa
Q=25 lit/seg - HONDA 1
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HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20

TAPA TOL  3/16"
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Q=62 lit/seg

PVC Ø 250mm-0.63MPa

PURGA PVR-PR Ø 2"

DADO HoSo 50x50x20

COLLAR Ø250 x 2"

Q=92 lit/seg

DESBORDE PVC Ø 250mm

ACERO Ø 200mm

DREN PVC Ø 110mm

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20

PELDAÑOS Ø 16mm

TAPA FD Ø 600mm

FILO PARED VERTEDEROS

TAPA TOL 60x60x 3/16"
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PURGA PVR-PR Ø 2"

DADO HoSo 50x50x20

COLLAR Ø250 x 2"

ACERO Ø 150mm

PELDAÑOS Ø 16mm

TAPA FD Ø 600mm TAPA TOL 60x60X 3/16"

DREN PVC Ø 110mm

LOSA Ho.ARMADO f 'c=210 kg/cm2 e=12cm
ARMADURA Ø 12mm @ 20 XX-YY

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2

ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO
ARMADURA VERTICAL Ø 12mm - HORIZONTAL Ø 12mm @ 20
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Q=25 lit/seg - HONDA 1

PVC Ø 200mm-0.63MPa
Q=37 lit/seg

VERTEDEROVERTEDERO

 Ø 200mm  Ø 150mm

CORTE TRANVERSAL VERTEDEROS
ESCALA 1:40

LOSA Ho.ARMADO f 'c=210 kg/cm2 e=12cm
ARMADURA Ø 10mm @ 20 XX-YY
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TANQUE COLECTOR No. 1

TANQUE COLECTOR No.1 CONDUCCIÓN
ESCALA 1:40

PD=24.27 mH2O
C=1588.846 TANQUE COLECTOR No.1

Q=25 lit/seg - HONDA 1
Qt=92 lit/seg 

PVC Ø 250mm-0.63MPa Q=92 lit/seg

DESBORDE PVC Ø 250mm

VALVULA FDBB Ø 150mm VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA FDBB 150mm

VALVULA FDBB Ø 200mm VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA FDBB 200mm

VALVULA FDBB Ø 200mm

VALVULA FDBB Ø 150mm

VALVULA CONTROL DE NIVEL PILOTADA FDBB 150mm

CONTIENE:

DIBUJO:

LAMINA

1:40ESCALA:

FECHA:

PROYECTO:

OCTUBRE  /  2024
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2023-2027

I.MUNICIPIO DE PIÑAS
EPAA-P

GOBIERNO AUTÒNOMO MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA NUEVA CAPTACION-LINEA DE
CONDUCCION Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTON
PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO.

EPAA-P

TANQUES COLECTOR No.1 - No.2  CONDUCCIÓN

REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO CIUDAD DE PIÑAS

PLANTA
PLANTA

CORTE

CORTE

CORTE

CORTE

TÉCNICO DE LA EPAA-P

PROYECTO

A L C A L D E S A
ING. TERESA FEIJÓO

VISTO BUENO

ING. HAMILTON LOAYZA AÑAZCO
GERENTE DE LA EPAA-P

ING. JESSICA TORRES SÁNCHEZ
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