
QUIMICOS: TANQUES DE MEZCLA
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IMPLANTACION TANQUES DE MEZCLA
CANAL

TABLERO ELECTRICO
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TANQUE DE MEZCLA

N=0.00

N=+1.19

N=-1.01

RELLENO DE GRAVA Y ARENA COMPACTADA

HORMIGON SIMPLE f 'c=210 kg/cm2
MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x8mm

V=3000 Lit. - PRFV

LOSA DE PISO 

REGULADOR PHCOAGULANTE

FILTRO ACERO INOXIDABLE Ø 2"
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TANQUE DE MEZCLATANQUE DE MEZCLA

PV
C

-P
R

 Ø
 1

''

PVC-PR Ø 1 1/2''

PVC-PR Ø 1'' - SUCCION
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PERFIL  2C 100X50X6mm
Viga Metálica - Soporte motoreductor

ALETA MADERA Tablon 200x40mm
Control de mezcla - Recubrimiento Fibra de Vidrio

FILTRO ACERO INOXIDABLE Ø 2"

TAPA PE Ø 415mm

1 2

Moto Reductor Eje Vertical  5 HP - 7.5 HP

PERFIL  2C 100X50X6mm

Material Fibra de Vidrio PRFV
TANQUE DE MEZCLA

Filtro vertical Acero Inoxidable Ø 63mm

TAPA PE Ø 415mm

ALETA MADERA Tablón 200x40mm H=1.20m
Control de mezcla - Recubrimiento Fibra de Vidrio

Propela Helice acero inoxidable
Turbina Axial

AGITADOR VERTICAL

VOLUMEN 3000 Lit.

Viga Metálica - Soporte motoreductor

TAPA PE Ø 415mm

PERFIL  2C 100X50X6mm
Viga Metálica - Soporte motoreductor

Filtro vertical Acero Inoxidable Ø 63mm

120 RPM

ESCALA 1:20TANQUES DE MEZCLA - DETALLES
ESCALA 1:20

VIGA DE APOYO DETALLES
ESCALA Esquematica

PERFIL  2C 100x50x6mm
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PLACA DE APOYO-ACERO
300x300x6mm

PLACA DEFLECTORA
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BOMBA MEZCLA COAGULANTE 

CUADRO DE BOMBAS

1

VOLTAJE : 220V, 50Hz
MOTOREDUCTOR 5 HP, 1500-120 RPM

2
BOMBA MEZCLA HIDROXIDO REGULADOR PH

VOLTAJE : 220V, 50Hz
MOTOREDUCTOR 7.5 HP, 1500-120 RPM
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MODELO: HR4A-120/300/E5.50/A

MODELO: HR4A-160/350/E7.50/A

MARCA: MILTON ROY

MARCA: MILTON ROY

5 HP 7.5 HP

Placa acero 300x300x6mm

Eje Acero Ø 2''

DESAGUE PVC Ø 90mm
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DESAGUE PVC Ø 90mm

TANQUES DE MEZCLA - PLANTA
ESCALA 1:20

Poly Aluminium Chlorid  - PAC

Unión Empotrada a Tuberia

PVC Ø 2''
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Neplo PVC Ø 90mm
Conexión con Tanque

DETALLE DE FILTRO

Diámetro de malla 0.02-0.05mm
Material: AISI316-Acero Inoxidable
Longitud: 1500 mm
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PERFIL  L 50x50x6mm

PERNOS Ø 1/2" ACERO INOXIDABLE

Placa acero 300x300x6mm

PERFIL  2C 100X50X6mm

En base de sales sodicas

PVC-PR Ø 1''

PVC-PR Ø 1  COAGULANTE 

PVC-PR Ø 1''REGULADOR PH

PVC-PR Ø 1  COAGULANTE 
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LOSA ALIVIANA Ho. ARMADO e=20cm
f 'c=210 kg/cm2

CONTIENE:

DIBUJO:

LAMINA

1:20ESCALA:

FECHA:

PROYECTO:

OCTUBRE  /  2024

P14
2023-2027

I.MUNICIPIO DE PIÑAS
EPAA-P

GOBIERNO AUTÒNOMO MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA NUEVA CAPTACION-LINEA DE
CONDUCCION Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTON
PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO.

EPAA-P

REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO CIUDAD DE PIÑAS

TÉCNICO DE LA EPAA-P

PROYECTO

A L C A L D E S A
ING. TERESA FEIJÓO

VISTO BUENO

ING. HAMILTON LOAYZA AÑAZCO
GERENTE DE LA EPAA-P

ING. JESSICA TORRES SÁNCHEZ
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