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V. Cimentacion
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120 x 120 x 30
X: 7∅12c/15
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8∅12(30+22+68)8∅12(30+22+68)

Cimentación
Cimentación
Hormigón: f'c=210
Aceros en cimentación: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8,

 C9, C10, C11 y C12
120x120 30 7∅12c/15 7∅12c/15

Tabla de vigas centradoras

20

2
0 V. Cimentacion

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅10c/20
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V. Cimentacion V. Cimentacion

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V. CimentacionV. Cimentacion

V. Cimentacion

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V. Cimentacion

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V. Cimentacion

V.
 
C
im
en
ta
ci
on

V. Cimentacion
C1 C2 C3 C4 C5

C6 C7 C8

C9 C10 C11

C12

Cimentación
Despiece cimentación
Hormigón: f'c=210
Aceros en cimentación: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala: 1:50

C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12

15

7∅12c/15  L=134

60 60

C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12

15

7∅12c/15  L=134

60 60

3
0

C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12

120

1
2
0

30

8X
1∅
12
  

L=
12
0

10

21

21

3∅10
 L=104

30

3
0

C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12

C3

15

7∅12c/15  L=134

60 60

C3

15

7∅12c/15  L=134

60 60

3
0

C3

120

1
2
0

30 8X
1∅
12
  

L=
10
4

10
21

21

3∅10
 L=104

30

3
0

C3

V. Cimentacion [C6 - C7]

28 282∅12  L=359

35 352∅12  L=373

10

11

11

11∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 183 60 60

423

1
0 2
0

3
0

C6 C7

V. Cimentacion [C9 - C10]

49 492∅12  L=391

49 492∅12  L=391

10

11

11

10∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 173 60 60

413

1
0 2
0

3
0

C9 C10

V. Cimentacion [C10 - C11]

49 492∅12  L=470

49 492∅12  L=470

10

11

11

14∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 252 60 60

492

1
0 2
0

3
0

C10 C11

V. Cimentacion [C12 - C11]

49 492∅12  L=478

49 492∅12  L=478

10

11

11

14∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 260 60 60

500

1
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0

3
0

C12 C11

V. Cimentacion [C5 - C12]

49 492∅12  L=566

49 492∅12  L=566

10
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19∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 348 60 60
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0
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V. Cimentacion [C4 - C5]
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14∅10c/20
 L=64
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3
0
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V. Cimentacion [C3 - C4]

49 492∅12  L=391
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10
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10∅10c/20
 L=64
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2
0
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0

3
0
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V. Cimentacion [C7 - C8]

49 492∅12  L=575

49 492∅12  L=575

10

11

11

19∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 357 60 60
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0

3
0

C7 C8

V. Cimentacion [C8 - C9]

49 492∅12  L=478

49 492∅12  L=478

10

11

11

14∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 260 60 60

500

1
0 2
0

3
0

C8 C9

V. Cimentacion [C8 - C12]

49 492∅12  L=763

49 492∅12  L=763

10

11

11

29∅10c/20
 L=64

20

2
0

60 60 545 60 60

785

1
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0

3
0

C8 C12

V. Cimentacion [C3 - C8]

49 492∅12  L=566

49 492∅12  L=566

10
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19∅10c/20
 L=64
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2
0
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588
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0
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0

C3 C8

V. Cimentacion [C2 - C7]
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10
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10

11

11
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V. Cimentacion [C1 - C6]

49 492∅12  L=566
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 L=64
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V. Cimentacion [C1 - C2]
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10
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11∅10c/20
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V-201: 25x30 V-202: 25x30

V-203: 25x30 V-204: 25x30

V-205: 25x30 V-206: 25x30 V-207: 25x30 V-208: 25x30
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Forjado 2
Despiece cimentación
Hormigón: f'c=210
Aceros en forjados: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados reticulares (Grupo 2)

CASETON

BLOQUES

Casetón perdido

Nº de piezas: 3

Peso propio: 4.696 kN/m2

Canto: 30 cm

Capa de compresión: 5 cm

Intereje: 50 cm

Anchura del nervio: 10 cm

Recubrimiento geométrico superior: 3.0 cm

Recubrimiento geométrico inferior: 2.0 cm

Recubrimiento mecánico superior: 3.5 cm

Recubrimiento mecánico inferior: 2.5 cm
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Forjado 2
Armadura longitudinal inferior
Hormigón: f'c=210
Aceros en forjados: Grado 60 (Latinoamérica)

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Inferior: 2∅8     
No detallada en plano
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados reticulares (Grupo 2)

CASETON

BLOQUES

Casetón perdido

Nº de piezas: 3

Peso propio: 4.696 kN/m2

Canto: 30 cm

Capa de compresión: 5 cm

Intereje: 50 cm

Anchura del nervio: 10 cm

Recubrimiento geométrico superior: 3.0 cm

Recubrimiento geométrico inferior: 2.0 cm

Recubrimiento mecánico superior: 3.5 cm

Recubrimiento mecánico inferior: 2.5 cm
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21
0

1∅
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1∅10 L=550

1∅10 L=2901∅10 L=130

1∅10 L=530 1∅12 L=310+1∅10 L=230

1∅8 L=300+1∅8 L=240

1∅10 L=300+1∅8 L=240

Forjado 2
Armadura longitudinal superior
Hormigón: f'c=210
Aceros en forjados: Grado 60 (Latinoamérica)

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Superior: 2∅10
No detallada en plano
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados reticulares (Grupo 2)

CASETON

BLOQUES

Casetón perdido

Nº de piezas: 3

Peso propio: 4.696 kN/m2

Canto: 30 cm

Capa de compresión: 5 cm

Intereje: 50 cm

Anchura del nervio: 10 cm

Recubrimiento geométrico superior: 3.0 cm

Recubrimiento geométrico inferior: 2.0 cm

Recubrimiento mecánico superior: 3.5 cm

Recubrimiento mecánico inferior: 2.5 cm

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

Grado 60
(kg)

C3
1 ∅12 8

355

19

21
395 3160 28.1

2 ∅10 59

22

22

8
101 5959 36.7

3 ∅12 8 30 75
105 840 7.5

4 ∅10 3

20

20

8
91 273 1.7

81.4Total+10%:

∅10: 42.2
∅12: 39.2
Total: 81.4

C3

Cimentación

Forjado 2

A A

B B

8P3

8P1

A A

B B

Vista XX

-1.200

+2.400

+2.100

8P3

8P1

Vista YY

P2
 c
/6

5
9
∅
1
0

5

35
5

19

21

8P
1∅
12
 
L=
39
5

30

75
8P
3∅
12
 
L=
10
5

8P3

30

3
0 8P3∅12

Sección A-A

20

20

8

P4∅10c/6 L=91

8P1

30

3
0 8P1∅12

Sección B-B

22

22

8

P2∅10c/6 L=101

Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅12 8 395 3160
2 ∅10 59 101 5959
3 ∅12 8 105 840
4 ∅10 3 91 273

Acero: Grado 60 (Latinoamérica) (71.3 kg). Cuantía: 199.93 kg/m3 Planta: PB, Forjado 2
Hormigón: f'c=210 (0.32 m3) Tamaño máximo del árido: 25 mm

Escala 1:20
Encofrado: 4.32 m2 Recubrimiento geométrico: 4 cm

Planta: PB
Hormigón: f'c=210
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)

Resumen Acero
Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

Grado 60 ∅10 881.2 597

∅12 480.0 469 1066

Total

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

Grado 60
(kg)

Pórtico 1
1 ∅12 2

18

337
355 710 6.3

2 ∅12 2 11 334 345 690 6.1

3 ∅12 2
417

18
435 870 7.7

4 ∅12 2 414 11 425 850 7.5

5 ∅12 2 190 190 380 3.4

6 ∅10 72 21

16

10
94 6768 41.7

80.0Total+10%:

∅10: 45.9
∅12: 34.1
Total: 80.0

Pórtico 1

25

3
0

25

3
0

3.08 3.87

25x30

V-201

25x30

V-202

C9 C10 C11

10x1eP6∅10 c/6
5930

13x1eP6∅10 c/12
144

10x1eP6∅10 c/6
60 15

10x1eP6∅10 c/6
5915

19x1eP6∅10 c/12
224

10x1eP6∅10 c/6
59 30

 L=3552P1∅12

 L=3452P2∅12

 L=4352P3∅12

 L=4252P4∅12

 L=190 2ª capa2P5∅12
96

Forjado 2
Despiece de vigas
Hormigón: f'c=210
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala pórticos 1:20
Escala secciones 1:20
Escala huecos 1:20
Recubrimientos: 4.0 cm

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

Grado 60
(kg)

Pórtico 2
1 ∅12 2

18

347
365 730 6.5

2 ∅12 2 11 344 355 710 6.3

3 ∅12 2
522

18
540 1080 9.6

4 ∅12 2 519 11 530 1060 9.4

5 ∅12 2 200 200 400 3.6

6 ∅12 2
124

11
135 270 2.4

7 ∅10 84 21

16

10
94 7896 48.7

95.2Total+10%:

∅10: 53.6
∅12: 41.6
Total: 95.2

Pórtico 2

25

3
0

25

3
0

3.18 4.92

25x30

V-203

25x30

V-204

C6 C7 C8

10x1eP7∅10 c/6
6030

13x1eP7∅10 c/12
150

11x1eP7∅10 c/6
63 15

11x1eP7∅10 c/6
6015

28x1eP7∅10 c/12
326

11x1eP7∅10 c/6
61 30

 L=3652P1∅12

 L=3552P2∅12

 L=5402P3∅12

 L=5302P4∅12

 L=2002P5∅12
88

 L=135 2ª capa2P6∅12

Forjado 2
Despiece de vigas
Hormigón: f'c=210
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala pórticos 1:20
Escala secciones 1:20
Escala huecos 1:20
Recubrimientos: 4.0 cm

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

Grado 60
(kg)

Pórtico 3
1 ∅12 2

18

347
365 730 6.5

2 ∅12 2 11 344 355 710 6.3

3 ∅12 4 540 540 2160 19.2

4 ∅12 4 355 355 1420 12.6

5 ∅12 2
417

18
435 870 7.7

6 ∅12 2 414 11 425 850 7.5

7 ∅12 2 220 220 440 3.9

8 ∅12 1 210 210 210 1.9

9 ∅12 2 185 185 370 3.3

10 ∅10 158 21

16

10
94 14852 91.5

176.4Total+10%:

Pórtico 4
1 ∅12 2

18

490

18
526 1052 9.3

2 ∅12 2 11 490 11 511 1022 9.1

3 ∅10 48 21

16

10
94 4512 27.8

50.8Total+10%:

Pórtico 5
1 ∅12 2

25

510
535 1070 9.5

2 ∅12 2 11 509 520 1040 9.2

3 ∅12 2
425

25
450 900 8.0

4 ∅12 2 434 11 445 890 7.9

5 ∅12 1 240 240 240 2.1

6 ∅12 3 185 185 555 4.9

7 ∅12 1 195 195 195 1.7

8 ∅10 89 21

16

10
94 8366 51.6

104.4Total+10%:

Pórtico 6
1 ∅12 2

25

510
535 1070 9.5

2 ∅12 2 11 509 520 1040 9.2

3 ∅12 2
425

25
450 900 8.0

4 ∅12 2 424 11 435 870 7.7

5 ∅12 2 210 210 420 3.7

6 ∅10 89 21

16

10
94 8366 51.6

98.7Total+10%:

∅10: 244.8
∅12: 185.5
Total: 430.3

Pórtico 3

25

3
0

25

3
0

25

3
0

25

3
0

3.18 4.77 2.93 3.87

25x30

V-205

25x30

V-206

25x30

V-207

25x30

V-208

C1 C2 C3 C4 C5

11x1eP10∅10 c/6
6130

13x1eP10∅10 c/12
154

10x1eP10∅10 c/6
58 15

11x1eP10∅10 c/6
6115

28x1eP10∅10 c/12
326

10x1eP10∅10 c/6
60 15

11x1eP10∅10 c/6
6115

13x1eP10∅10 c/12
144

10x1eP10∅10 c/6
58 15

11x1eP10∅10 c/6
6115

19x1eP10∅10 c/12
219

11x1eP10∅10 c/6
62 30

 L=3652P1∅12

 L=3552P2∅12

 L=5402P3∅12

32

 L=5402P3∅12

32

 L=3552P4∅12
31

 L=3552P4∅12
31

 L=4352P5∅12

 L=4252P6∅12

 L=2202P7∅12
105

 L=2101P8∅12
113

 L=185 2ª capa2P9∅12
94

Forjado 2
Despiece de vigas
Hormigón: f'c=210
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala pórticos 1:20
Escala secciones 1:20
Escala huecos 1:20
Recubrimientos: 4.0 cm

Pórtico 4

25

3
0

4.98

25x30

V-209
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(cm)
0 a 360 59 6
Arranque 3 -

PB

Cimentación

Cuadro de pilares
Escala 1:50
Hormigón: f'c=210
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)

Resumen Acero
Cuadro de pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

Grado 60 ∅10 881.2 597

∅12 480.0 469 1066

Total

SALA DE QUIMICOS - PLANTA CORTE - DETALLESCONTIENE:

DIBUJO:

LAMINA

IndicadasESCALA:

FECHA:

PROYECTO:

OCTUBRE  /  2024

P28
2023-2027

I.MUNICIPIO DE PIÑAS
EPAA-P

REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO CIUDAD DE PIÑAS

GOBIERNO AUTÒNOMO MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA NUEVA CAPTACION-LINEA DE
CONDUCCION Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTON
PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO.

EPAA-P
TÉCNICO DE LA EPAA-P

PROYECTO

A L C A L D E S A
ING. TERESA FEIJÓO

VISTO BUENO

ING. HAMILTON LOAYZA AÑAZCO
GERENTE DE LA EPAA-P

ING. JESSICA TORRES SÁNCHEZ
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